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본 서울전자고 체육관 및 급식실 증축 사업은

• 체육관(다목적강당)이 없어 미세먼지, 황사, 우천 시 체육활동에 제약이 있어, 실내 체육활동을 위한 공간 및 학교의

예술·문화 활동을 비롯한 다양한 용도로 사용할 수 있는 창의적인 다목적 체육공간을 조성하고자 하는 것임

• 지하에 위치한 급식실과 식당이 노후화되고 학교급식 위생에 취약하여, HACCP 시설 기준에 적합한 안전하고 위생

적인 급식실 및 식당 조성하고자 함

• 다양한 교수·학습에 탄력적으로 대응 할 수 있는 시설의 확보와 학교 구성원들이 안전하고 쾌적한 환경에서 지낼 수 있는

생활공간을 설계하는 것이며, 기존의 획일 단순화된 설계에서 탈피하여 다양화, 정보화 시대의 창의적인 교육을 위한 교

육과정 및 신교육 과정에 대응하는 진보적인 교육시설을 확보하는 것이 목적임

1.1 사업 배경 및 목적

Ⅰ 사업 개요

1.2 사업대상 현황

구분 구조 건축년도 연면적 건축면적 층수 비고

교사동 RC 1994 10,465.81 2,281.61 1/5

• 학교 현황

• 예상학생배치계획 (2021. 11. 26. 학교지원과)

구분 2022년 2023년 2024년 2025년

학생수 194 198 230 226

학급수 14 12 12 12
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2.1 위치 및 주변 현황

Ⅱ 현황분석

2.1.1 부지 위치

• 대상지 서측으로 관악구 남현동, 남측으로는

경기도 과천시와 인접해 있음

• 대상지 남측 0.5km 이내에 지하철 4호선

남태령역이 위치하며, 북측 1.0km 이내에 지하철

2/4호선 사당역이 위치함

• 대상지 동측은 우면산과 맞닿아 있으며, 서측은

업무시설과 과천대로, 북측은 강남순환고속도로, 

남측은 단독주택단지와 인접

• 대상지 주변을 개발제한구역으로 둘러싸여 있으며

남측으로 주거지가 분포하여 있음

• 대상부지 남쪽은 개발제한구역임
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2.1.2 주변현황

강남순환고속도로

우면산CJ사옥

6M도로

강남순환고속도로

사당IC

CJ사옥

CJ사옥우면산

6M도로

<남측에서 본 모습>

Ⅱ 현황분석
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2.2.1 현황사진

1

2

3

1-진입도로 2-정문안쪽

3-전경

Ⅱ 현황분석

2.2 학교 현황
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5

4

6

7

8

9

4-순환도로 5-북동측 건물후면

6-북서측 건물후면 7-북서측 건물후면, 부출입구

8-남서측 건물후면 9-기존 지하 급식실 : 일면 오픈

차량동선 : 진입로(막다른6m도로)에서 진입하

여 반시계방향으로 일방통행

Ⅱ 현황분석
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10

12

11

10-동측 녹지(우면산, 비오톱1급) 11-전경

12-전경

Ⅱ 현황분석
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Ⅱ 사전기획 조건분석

■ 지하1층 평면도

• 동측동 : 완전지하, 기계/전기실

• 중간동 : 완전지하, 학생식당/교직원

식당(437㎡) 위치

• 서측동 : 반지하, 서측면 오픈

급식실(180㎡) 위치

학생식당

급식실

±49.60 ±49.60

기존 급식실

기존 학생 식당

2.2.2 기존 학교 평면도

교직원식당
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Ⅱ 사전기획 조건분석

±49.60 ±49.60

±51.70

±51.75

±50.5
0

±53.60

±53.77

±52.24

휴게공간

지하창고

지하창고 : 군부대사용

휴게공간(급식실 상부)

■ 1층 평면도

• 동측동과 서측/중간동 레벨차 약 1.8m

• 서측동 지하 급식실 상부 휴게공간

• 동측 옹벽에 지하창고 위치

(군부대 사용, 최근 사용하지 않음)

• 6m 차량/보행 혼용도로에서 진입

• 학교 내부 일방향(반시계방향) 차량

순환동선

6m도로
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Ⅱ 사전기획 조건분석

■ 2층 평면도

■ 4층 평면도

■ 3층 평면도

■ 5층 평면도
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■ 표고 ■ 경사

구분 면적(㎡) 구성비(%)
합계 13,962 100.0

50~60m 11,273 80.7
60~70m 1,448 10.4
70m 이상 1,241 8.9

구분 면적(㎡) 구성비(%)
합계 13,962 100.0

0∼10˚ 9,693 69.4
10∼20˚ 769 5.5
20˚이상 3,500 25.1

• 50~70m이하 구간이 91%로 표고가 비교적
높은 지역

• 20˚이하가 75%로 완만한 평지로 분석

• 부지내 20˚이상 부분은 비오톱1급

출처 : 2019년 방배동 2727 도시계획시설(학교) 변경결정(안) 심의 자료

Ⅱ 현황분석

2.2.3 표고 및 경사분석
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2.2.4 비오톱 현황

출처 : 2019년 방배동 2727 도시계획시설(학교) 변경결정(안) 심의 자료

서울특별시 도시계획 조례 시행규칙 제3조 ③항

1. 비오톱유형평가 등급

가. 1등급: 보전이 우선되어야 하는 비오톱유형

나. 2등급: 보전이 필요한 비오톱유형

다. 3등급: 대상지 일부에 대하여 보전을 하고 잔여지역은 생태계 현황을

고려한 토지이용이 요구되는 비오톱유형

라. 4등급: 생태계 현황을 고려한 토지이용이 요구되는 비오톱유형

마. 5등급: 도시생태 측면에서 부분적으로 개선이 필요한 비오톱유형

2. 개별비오톱평가 등급

가. 1등급: 보호가치가 우선시 되는 비오톱(보전)

나. 2등급: 보호할 가치가 있는 비오톱(보호 및 복원)

다. 3등급: 현재로서는 한정적인 가치를 가지는 비오톱(복원)

→ 서울전자고등학교 동측 비오톱은 비오톱 유형평가도에 의거

1등급에 해당하며, 보전이 우선되는 비오톱임

비오톱유형평가도

개별비오톱평가도

Ⅱ 현황분석
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2.3 도시계획시설 결정 사항

• 2019 도 시 계 획 시 설

결정사항

- 지역지구 : 자연녹지지역

- 대지면적 : 13,962㎡

- 건폐율 : 25%

- 용적률 : 100%

- 층수 : 5층 이하

Ⅱ 현황분석
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옹벽 H:약5.3m

대지경계선

6M 진입도로

±49.60

±49.60

±51.70

±50.50

±53.60
3층

비오톱1등급

5층

■ 기존 건축물 개요

• 대지면적 : 13,962.00 ㎡

• 지역지구 : 자연녹지지역

• 건축면적 : 2,281.61 ㎡

• 건폐율 : 16.34% (법정 25%)

• 연면적 : 10,465.81 ㎡

• 용적률산정연면적 : 8,496.16 ㎡

• 용적률 : 60.85 % (법정 100%)

• 규모 : 지하1층, 지상5층

• 높이 : 18.05 m

• 조경면적 : 해당없음 (자연녹지지역)

• 사용승인 : 1994년

옹벽 H:약5.6m

2.4 분석 종합

운동장

Ⅱ 현황분석

4층
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Ⅲ 설계주안점 및 대안분석

• 1차 사용자 협의 : 2021년 10월 22일

• 2차 사용자 협의 : 2021년 11월 05일

• 3차 사용자 협의 : 2021년 11월 22일

• 4차 사용자 협의 : 2021년 12월 07일

- 당선자는 학생, 교사, 학부모 등 사용자 설계참여가 가능하도록 설계 추진할 것

- 당선자는 기존 급식실과 식당 리모델링(환경개선) 설계를 학교 및 발주처와 협의하여 진행할 것

- 기존 운동장 크기의 잠식를 최소화하여 외부 체육활동에 지장이 없도록 계획

- 공사기간 중 기존 급식실 운영이 가능한 위치에 배치 계획 수립

- 금회 증축 건축물로 인한 학교 출입구에서의 시각적 개방감과 기존 교사동에서 우면산과 관악산으로의 조망 저

해 요소 최소화 고려

- 대지특성, 주변지형 및 환경조건, 기존 차량동선(일방향, 반시계방향) 및 보행 동선체계에 순응하는 최적의 증축

위치를 선정하고, 안전하고 쾌적한 학교 공간 계획 (비상차량 및 서비스 차량 동선 확보)

- 급식실은 누수 우려를 최소화할 수 있는 위치에 배치

- 증축되는 체육관 및 식당 내부에서 우면산과 관악산으로의 조망 확보 및 여유로운 홀 계획

- 체육관은 충분한 층고를 확보하여 추후 드론 학습장으로 활용 가능하도록 계획

- 과도한 필로티 계획은 지양하고, 필로티는 시 차량 동선 또는 서비스 차량 주차장, 급식실 작업공간 등으로 활용

- 기존 교사동과 증축 건물간 연결통로 반영

- 공사 시 학생안전 및 학습 환경 침해가 최소화될 수 있도록 증축 계획 수립

3.1 설계 주안점

3.1.1 사용자 요구
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가. 교육활동에 부합하는 다목적 체육공간 계획

- 특성화 고등학교의 교과 운영이 가능한 시설기반 구축

- 교육과정의 원활한 수행이 가능한 다목적 체육공간 조성

- 각종 행사, 특별활동, 취미활동, 특기 적성 교육 등을 위한 다목적 공간 확보

- 향후 교육여건 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 교육 공간으로 설계

- 지역주민에 개방 가능한 동선 확보 : 교육활동에 지장이 없는 범위 내에서 개방

- 무대하부 수납공간을 활용 행사용 의자 수납(자동 개폐장치 부착)

- 체육활동에 필요한 적정 규모 확보 및 체육교사실, 교재창고, 화장실, 탈의실 등 부속시실 계획

- 양방향 피난을 고려하여 출입구 계획

- 기존 교사동에서 체육관으로 바로 이동할 수 있는 동선 확보 (연결통로 계획)

외부조망가능체육관 : 군자초, 소슬건축 무대 : 언북중, IDR건축

3.1.2 시설별 설계주안점

다목적체육활동 : Brighton Colleage, OMA

Ⅲ 설계주안점 및 대안분석



서울전자고 체육관 급식실 증축공사

- 18 -

나. HACCP 기준에 부합하는 위생적인 급식환경 조성

- 급식실은 관련법(규정)을 준수하고, 위생적인 급식환경이 조성될 수 있도록 계획

- 급식실은 작업과정에서 교차 오염이 발생하지 않도록 계획

- 급식실은 누수 우려가 없는 위치에 배치하고, 세척실/휴게실/창고 등 적정 면적 확보

- 식자재 공급 및 잔반처리 등을 위한 서비스 차량 동선 및 작업공간 확보

- 식당은 학생수(230명) 및 교직원수(70명) 기준 2교대 급식이 가능한 공간 확보

- 식당은 학교에서 다목적공간(모임, 발표, 공연 공간 등)으로 활용이 가능하도록 고려

- 식당 전면엔 여유롭고 융통성 있는 홀 조성

- 교직원식당은 학생식당과 공간 구획

- 기존 교사동에서 학생식당으로 이동할 수 있는 동선 확보

넓고 홀 : 언북중, IDR건축밝은 식당 : 충남삼성고 연결복도(통로) : 하나고

Ⅲ 설계주안점 및 대안분석
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3.2 스페이스 프로그램

* 상기 주요시설 면적은 참조용으로, 설계자는 학생수/교직원수 등을 고려하여 관련 규정에 부합하게 변경 가능
* 산출근거 : 학교시설 계획ᆞ설계지침 및 시설기준 개발 학술연구, 2013

Ⅲ 설계주안점 및 대안분석

구분 주요시설 면적 산출근거 비고

학생식당 및
다목적강당

학생식당

조리실 230.00 

* 학생 수 기준
1200명 이하 : 230㎡
1201 - 1300명 : 240㎡
1301 - 1400명 : 250㎡
1401 - 1500명 : 260㎡
1500명 초과 : 270㎡이상

식당 180.24 

{(학생수/2.2) * 1.18} + {(교직원수/1.6) * 1.3)}
= {(230/2.2) * 1.18} + {(70/1.6) * 1.3)}

학생수 230 

교직원수 70 

공용면적 123.07 학생식당 전용면적(조리실+식당)의 30%

소계 533.31 

다목적강당 810.00 

* 학급수 기준 (증축일 경우)
12-18학급 미만 : 810㎡
18-23학급 : 883㎡
24-29학급 : 922㎡
30-35학급 : 994㎡
36-41학급 : 994㎡
42학급 이상 : 994㎡

다목적강당 공용면적 포함

연결통로 63.00 폭 3m 이상, 길이 약 21m 내외 기존교사와의 연결통로

학생식당 및 다목적강당 + 연결통로 1,406.31 지침면적임 (±5% 증감 가능)
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• 남측 대지경계선에 평행하게 배

치 (서측 교사와 직각 배치)

• 기존 순환동선 유지

• 서측동 2층과 연결통로 계획

• 기존 교사동에서 우면산으로의

시각적 개방감 일부 확보 가능

• 공사 중 급식실 운영 가능

• 운동장 크기 일부 감소, 장방향

운동장

• 학교 주진입로에서 운동장으로

의 시각적 개방감 일부 확보 가능

3.3.1 배치 대안 - 1

■ 대안-1 : 배치 주안점

Ⅲ 설계주안점 및 대안분석

• 본 보고서의 배치대안 및 평면대안은 규모검토를 위한 참고용 입니다.

3.3 배치대안
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■ 대안-1 : 1층평면도

Ⅲ 설계주안점 및 대안분석

• 본 보고서의 배치대안 및 평면대안은 규모검토를 위한 참고용 입니다.
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■ 대안-1 : 횡단면도

■ 대안-1 : 종단면도

Ⅲ 설계주안점 및 대안분석

• 본 보고서의 배치대안 및 평면대안은 규모검토를 위한 참고용 입니다.
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Ⅲ 설계주안점 및 대안분석

• 본 보고서의 배치대안 및 평면대안은 규모검토를 위한 참고용 입니다.

■ 대안-1 : 평면도
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Ⅲ 설계주안점 및 대안분석

• 본 보고서의 배치대안 및 평면대안은 규모검토를 위한 참고용 입니다.

■ 대안-1 : 개축 후 배치도

• 개축 시 1개층 면적

약 2,340㎡

• 서측으로 열린 ㄷ자 배치

• 남서측 운동장

• 운동장 넓음

• 주출입구에서의 운동장으

로 시각적 개방감 확보

• 운동장에서 우면산 조망

불리
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3.3.2 배치 대안 - 2

• 본 보고서의 배치대안 및 평면대안은 규모검토를 위한 참고용 입니다.

■ 대안-2 : 배치 주안점

• 동측 옹벽에 평행하게 배치

• 1층 필로티 하부로 순환동선 유도

• 동측동 2층과 연결통로 계획

• 학교 주진입로에서 운동장으로의

시각적 개방감 확보

• 공사 중 급식실 운영 가능

• 운동장 크기 감소, 부정형 운동장

• 기존 교사동에서 우면산으로의

시각적 개방감 미흡

Ⅲ 설계주안점 및 대안분석
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• 본 보고서의 배치대안 및 평면대안은 규모검토를 위한 참고용 입니다.

■ 대안-2 : 1층평면도

Ⅲ 설계주안점 및 대안분석
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■ 대안-2 : 횡단면도

■ 대안-2 : 종단면도

Ⅲ 설계주안점 및 대안분석

• 본 보고서의 배치대안 및 평면대안은 규모검토를 위한 참고용 입니다.
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■ 대안-2 : 평면도

Ⅲ 설계주안점 및 대안분석

• 본 보고서의 배치대안 및 평면대안은 규모검토를 위한 참고용 입니다.
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■ 대안-2 : 개축 후 배치도

Ⅲ 설계주안점 및 대안분석

• 본 보고서의 배치대안 및 평면대안은 규모검토를 위한 참고용 입니다.

• 개축 시 1개층 면적

약 2,350㎡

• H자 배치

• 남서측 운동장

• 운동장 다소 협소, 부정형

• 주출입구에서의 시각적 개

방감 양호

• 우면산 조망 미흡
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3.3.2 배치 대안 - 3

■ 대안-3 : 배치 주안점

• 서측 대지경계선에 평행하게 배

치 (서측 교사와 연결 배치)

• 1층 필로티 하부로 순환동선 유도

• 서측동과 2층 연결통로 계획

• 기존 교사동에서 우면산으로의

시각적 개방감 확보 가능

• 기존 지하층 급식실 상부에 증축 : 

공사 중 급식실 운영 불가

(기존 급식실 철거 필요)

• 기존 운동장 크기 유지 가능

• 학교 주진입로에서 시각적 개방

감 미흡

Ⅲ 설계주안점 및 대안분석

• 본 보고서의 배치대안 및 평면대안은 규모검토를 위한 참고용 입니다.
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■ 대안-3 : 1층평면도

Ⅲ 설계주안점 및 대안분석

• 본 보고서의 배치대안 및 평면대안은 규모검토를 위한 참고용 입니다.
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Ⅲ 설계주안점 및 대안분석

• 본 보고서의 배치대안 및 평면대안은 규모검토를 위한 참고용 입니다.

■ 대안-3 : 평면도
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■ 대안-3 : 횡단면도

■ 대안-3 : 종단면도

Ⅲ 설계주안점 및 대안분석

• 본 보고서의 배치대안 및 평면대안은 규모검토를 위한 참고용 입니다.
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Ⅲ 설계주안점 및 대안분석

• 본 보고서의 배치대안 및 평면대안은 규모검토를 위한 참고용 입니다.

■ 대안-3 : 개축 후 배치도

• 개축 시 1개층 면적

약 2,350㎡

• ﾧ자 배치

• 남측 운동장

• 운동장 다소 협소, 삼각형

• 주출입구에서의 시각적 개

방감 확보 곤란

• 우면산 조망 양호
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구분 대안-1 대안-2 대안-3

배치대안

대안 연면적 1,408.32㎡ (지상2층) 1,361.52㎡ (지상2층) 1,375.93㎡ (지상2층))

운동장크기 일부 감소 일부 감소 및 부정형 운동장 기존 유지 가능

주출입구 조망 기존 학교로의 조망 감소 기존 학교로의 열린 조망 기존 학교로의 조망 일부 감소

우면산 조망 조망 일부 감소 조망 차단 조망 유지

동선체계 순응 가능 가능 가능

공사 중 급식 가능 가능 불가 (기존 급식실 철거 필요)

연결통로 서측동 2층과 연결 동측동 2층과 연결 서측동 1, 2층과 연결

비고 학교측 선호 안

3.3.4 배치대안종합

Ⅲ 설계주안점 및 대안분석

• 본 보고서의 배치대안 및 평면대안은 규모검토를 위한 참고용 입니다.

※ 3가지 대안 모두 지침면적(1,406.31㎡)에 근접함


